Einbau- und Wartungsanleitung
for MIKROPHOS-Apparate

Einban :

1.

Der Apparat ist nach der Wasseruhr bzw. dem Windkessel und nach anderen Avuf-
bereitungsaniagen, aber vor dem zu schitzenden Objekt in der Kaltwasserleitung
einzubauen. Beim Einbau bitte dafir sorgen, dafl geniigend Raum fir eine etwaige
Demontage vorhanden ist. Der Plexi-Glas-Zylinder (bei Plexiglasausfihrung) muf
dabei nach oben abgehoben werden konnen.

Raumbedarf fir Wartung einschlieBlich Abnchme, Offnen und Zerlegen des Apparates,
ie nach Type, vorsehen.

W érmerickstau, Warmestrahlung und erhdhte Raumtemperatur vermeiden. Maximale
Wassertemperatur 25° C. Funktion der Ruckschlagventile prufen.

4. Beiriebsdruck bei Metallapparaten und allen Plexi-Apparaten bis 10 atd.

Je ein Absperrventil vor und nach dem Apparat ist notwendig. Ein Entliftungs- oder
Auslaufhahn nach dem Apparat und eine Umgehungsleitung (siehe Skizze) sind
zweckmaBig.

Die Durchflufrichtung ist bei Metallapparaten gleichgiltig; bei allen Plexi-Apparaten
entsprechend der Pfeilrichtung.

Der Raum, in dem der Apparaf montiert wird, soll kanalisiert und frostsicher sein.
Bei Plexi-Apparaten keine ausgasenden Chemikalien (Sduren, Lésungsmittel, Benzin
usw.) im selben Raum lagern.

Ventil mit Entleerungshahn
avf Wasseraustrittsseite

Inbeteicbnahme :

Die MIKROPHOS-Substanz erst dann einfillen, wenn die Gesamtanlage in Betrieb
geht; bei langer Stehzeit zersetzt sich die Substanz!
Absperrventile schlieBen, Apparat 8ffnen, mit Substanz fullen, Apparaf schliefen
und Absperrungen wieder &ffnen. Ein- und Ausschalten der Umgehungsleitung —
falls vorhanden — nicht vergessen! Entloftungsschraube (bei Plexi-Apparaten) &ffnen
bis Wasser austritf, dann zudrehen.

Bitte wenden!



Warting :

1. Der Apparat soll stets zu 2/3 mit Substanz gefullt sein.' )
2. Fehlende Substanz ergénzen, wenn Mindeststand erreicht ist.
. (Etwa alie 3 Monate kontrollieren.) A
3. Nur glasige Kristalle sind voll wirksam. Falls weifler Belag oder Verunreinigung ffest-
gesiellt wird, die Substanz aus dem Apparat nehmen und auswaschen. Gereinigte
Kristalle, mit neuen vermischt, wieder einfillen. Gelegentlich auch den Apparat
reinigen. ;
4. Bei Stillstand Apparat Gber Auslaufhahn spilen. Wenn mehrere Wochen kein
Wasserdurchiauf vorauszusehen, soll die Substanz aus dem Apparat genommen und
trocken aufbewahrt werden. Bei Wiederinbetriebnahme Neufillung nicht vergessen.
5. Bei Wartung Substanzbestand regelméflig Uberprifen und notieren; Substanz in
Vorrat halten — sie ist unbeschrénkt lagerféhig.
Ein Abonnement unseres Kundendienstes sichert lhnen — gegen eine geringe
Gehithr — 1-2mal jdhrlich eine grindliche Durchsicht lhres Gerétes.
Einbau des Apparates und Erstfillung am:
Nachfillungen:
| | ] J
Datum [ kg | Bemerkungen, Unterschrift Datum | kg ! Bemerkungen, Unterschrift
.............................................................................................. | e e T
Substanzbestand:
Datum kg Datum kg Datum kg Datum kg
DR. BERGER & CO K. G
5090 S A L Z B U R G 10 371 w 1 E N

Postfach 8?2 . Nonntaler Hauptstrafle 55
Telephon {06222) 86226 - Telex 06/3567

Postfach 182 ., Ill., Schitzengasse 25

Telephon (0222) 726533 .

Telex 01/2327
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